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A Campo magnético radiado

Campo magneético producido por el equipo como
consecuencia de su imanacion

A Momento magnético equivalente

Momento magnético equivalente como
consecuencia de su imanacion
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EUROPEAN COOPERATION

FOR SPACE STANDARDIZATION

4.2.5 Spacecraft DC magnetic emission -

ECSS-E-ST-20-07C Rev 1 (2012)
[3css) Electromagnetic Compatibility

[4.25.1 Spacecraft with susceptible
payload

L 4.2.5.2 Attitude Control System

5.3.6 Spacecraft DC magnetic field emission (verified by analysis + test)

5.4.5 DC Magnetic field emission, magnetic moment (test procedure)
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ECSS-E-ST-20-07C

= 5.4.5 DC Magnetic field emission, magnetic moment

deperm field

5.4.5.3 Test sequence

1. EUT off Decrease 1% fts'wi7nrr
2. Measurement deperm (Figure) . /\ /\ /\ A Nt

I

eaCh aXIS Increase : 2 %

3. Measurement perm (300uT) on T UM v v \/ U v \/ [V

-5000 uT

4. EUT on j e

Increase : t>200s Decrease : t> 400 s

5. Final deperm (repeat step 2) Smooth deperm procedure

R,=1135 mm

R,=1190 mm
R,=1250 mm
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- ECSS-E-5T-20-07C

5.4.5.4 Data presentation

B, - B, B, B B., - B
BB p _Bn=Bun p _Bin=Bu

2 2 2
Mx=5r3BX
My =513 BY

Mz =513 BZ

BX

M =/Mx(r1)2 + My(r1)2 + M.(r1)2
Mz =/ Mx(r2)2 + My(r2)2 + My(rz)?

La norma exige medir al menos 2 veces (r:
y r2). Nosotros medimos con 7 sensores
simultaneamente (maximo 10) para
conseguir mejor ajuste del modelo.

. 9.4.5 DC Magnetic field emission, magnetic moment
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Lisa Pathfinder
SEPTA-24 Sade
Sentinel 2-5
Small GEO
Solar Orbiter
AS250-PCDU

Material Kit
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PROBLEMAS:

A ECSS-E-ST-20-07C: Recomendacion A Handbook: ECSS-E-HB-20-03A

A Nuevas especificaciones:

A Cuantitativas y cualitativas

A Requisitos cuyo incumplimiento pone en un compromiso los objetivos

cientificos (Ejemplos: Solar Orbiter y JUICE)
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Nueva Instalacion de Ensayo

Region de bajo gradiente
de campo magnético

Magnetic field (nT)

34616 34614 34612
Longit
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Caracteristicas’ de la nueva instalacion de ensayo

A Region de bajo gradiente (<25 nT en 50 m)
A Construcciébn completamente amagnética

con una superficie de8x10m 2

A Sistema de bobinas triaxiales dobles para:
A la completa cancelacion del campo geomagnético

A la generacion de campo fii nduct oul oon (pracisiént a 5

mejor que 1 pT)
A Sistema de desimanacion instalado (de 1 eje ampliable a3 ejes)
A Control del motor de  rotacién (precision <min arco)a>3m

A Completamente operativa desde 2017
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L\\\\ v e PANEL AISLANTE ALUM. 40mm CUBIERTA

VENT. POLICARBONATO

PANELES AISL. ALUMN. 40mm FACHADAS

PANEL POLICARBONATO TRANSLUCIDO

P. ENTRADA DOBLE ALUMN.

ESTRUCTURA DE PILARES Y VIGAS DE MADERA

SOLADO DE MADERA

LOSA H.A. CEM. BLANCO ARM. FIBRA

ACCESO AL EDIFICIO

Panel transldcido entrada luz

Construida con materiales no magnéticos
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Data Adquisition System

Signal Conditioning Unit
MAGNETIC FIELD SENSORS:
FG: 70uT range

FG: 500 uT range

FG: 100uT range;12 pT/ & Hhaise

Portable Absolute Magnetometer

Bartington DAS1-10
Bartington Mag-03SCU
Bartington
MAG-03 MSL70
MAG-03 MS500
MAG-03 MSB100
Geometrics G-857

FFT Network Analizer Standford Research Systems SR770
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DC- 10 Hz Magnetic susceptibility, general test setup
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DJI S1000 Motors Min. Power.




5. Conclusiones

U Lanueva instalacion de ensayo permite:

A condiciones optimas de homogeneidad de
campo

mejora de las medidas de remanencia
reduccion de los tiempos de medida
caracterizacion en temperatura

validacion de los modelos tedricos

realizacion de ensayos segun normativa ECSS

D>y v v D>y D

MEJORES PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA
INDUSTRIA
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